
BASISMATERIAL
PE/Kalk Compound, weiß
Kalkanteil > 50 Gew.%
Stärke: 240 µm

MATERIALAUFBAU Geblockte Blasfolie

DURCHMESSER 30 mm, 35 mm & 40 mm

LÄNGSVERSCHWEISSUNG Stoßgeschweißt - decoseam

VERSCHLUSS

Flip-Top Verschluss für Tuben im 
Durchmesser 35 mm und 40 mm 
(kundenspezifische Farben; 
verschiedene Öffnungsdurchmesser) 

Schraubverschluss M15 und S13 
für Tuben im Durchmesser 35 mm 
und M15 für Durchmesser 30 mm 
erhältlich

DRUCK
Hochaufgelöste, fotorealistische Druckqualität im Digitaldruck –  
„Digitaler Off-Set“
 Individualisierung (Unikate und personalisierte Tuben) möglich

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Glänzende Folienkaschierung (OPP) in der Stärke: 24 µm

alternativ

Matte Folienkaschierung (OPP) in der Stärke: 27 µm

VORTEILE

 Papierähnliche softtouch Haptik
 „Used looked” Optik durch die Verwendung
 Nahezu unsichtbare Schweißnaht ermöglicht 360° Druckbildgestaltung
 Nachhaltigkeit:
 – Reduzierung des Einsatzes erdölbasierter Kunststoffe auf die Hälfte,
  bei gleichzeitiger Reduzierung der Wandstärke
 – Reduzierung CO2 Footprint im Folienmaterial
 – beispiellose Restentleerbarkeit
 Recyclingfähig gemäß Institut cyclos-HTP
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Pirlo Tubes F-PO 240 μm Weiß
“Pirlo CHALK BARE”


